
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА НАЗЕМНИ 
СТАНЦИИ ОТНОСНО ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ 

(LINE-UP PROCEDURES) НА EUTELSAT 
 

 
Всички оператори на наземни станции трябва да могат да комуникират и да следват 
инструкциите, които им се дават на английски език. 
 

Операторът трябва: 
 
1. Да провери: 
 
- Точното време на излъчването 
- Насочването на антената към правилния сателит 
- Настройката на поляризацията 
- Предаващата честота 
- Всички други трансмисионни параметри (напр. EIRP, девиация, побитова скорост, FEC и др.) 
- Кода на Eutelsat за наземната станция 
 
2. Да се обади на Eutelsat CSC (Network Control Centre – контролен център на 

мрежата) или на своето лице за връзка, което ще се обади на CSC 
 
3. Да съобщи: 
 
- Eutelsat кода на наземната станция 
- Сателита + транспондера за достъп 
- Излъчваната честота или идентификатора на сигнала и/или номера на трансмисионния план 
- Телефонен номер за връзка (с оператора) по време на излъчването 
 
4. По искане на CSC: 
 
- Да излъчи чист носещ сигнал 
- Типично EIRP на чист носещ сигнал = номиналната стойност  -10 или -20 dB 
 
5. Да настрои трансмисионните параметрите така, както е инструктиран от CSC: 
 
- Насочване на антената 
- Настройка на поляризацията на антената 
- Настройка на предаващата честота  
 
6. По искане на CSC: 
 
- Да увеличи EIRP до номиналната стойност 
- Да приложи модулация 
 
7. Да завърши комуникацията с CSC само, когато излъчването е потвърдено 

като безпроблемно (ОК). 
 

 
CSC на Eutelsat, Франция – номера за връзка:  

 
Тел.: +33 1 45 57 06 66     Факс: +33 1 45 75 07 07 
Имейл: csc@eutelsat.fr     Уеб: http://www.eutelsat.com 
 

Пълната информация относно процедурите при подготовка за работа може 
да бъде намерена в том II, модул 210 на ESOG. Вижте също универсалните 
процедури за достъп – Universal Access Procedures ITU-R SNG.1710. 

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



