
 

 

为地面站操作员提供的 EUTELSAT（欧洲通信卫星公司）
审核程序信息 

所有上行链路地面站操作员均应能够使用英语交流并执行指令。 

操作员必须： 
1. 检查： 
- 正确的传输时间 
- 卫星指向正确的卫星 
- 极化校正 
- 发射频率 
- 所有其它传输参数（例如有效全向辐射功率（EIRP）、偏差、比特率和前向纠错
（FEC）等） 
- 欧洲通信卫星公司地面站代码 

2. 致电欧洲通信卫星公司 CSC（网络控制中心）或您自己的联系人，由他/她
致电 CSC 

3. 通讯： 
- 欧洲通信卫星公司地面站代码 
- 卫星 + 将接入的转发器 
- 发射频率或载波 ID 和/或传输方案号码 
- 传输过程中的联系电话号码 

4. 根据 CSC 的要求： 
- 发射单载波  
- 单载波的典型有效全向辐射功率（EIRP）= 额定值 -10 或 -20 分贝 

5. 按 CSC 的要求调整传输参数： 
- 天线对准卫星 
- 调整天线极化 
- 调整发射频率 

6. 根据 CSC 的要求： 
- 将有效全向辐射功率（EIRP）增加至额定值 
- 增加调制 

7. 仅在传输被确认为正常后才能终止与 CSC 的通讯。 

欧洲通信卫星公司 CSC，法国 — 联系方式：  

电话：+33 1 45 57 06 66    传真：+33 1 45 75 07 07 

电子邮件：csc@eutelsat.fr    网址：http://www.eutelsat.com 

有关审核程序的详细内容可参阅欧洲通信卫星公司系统操作指南（ESOG）第 II 卷模
组 210。也可参阅通用接入程序 ITU-R SNG.1710。 

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



