
 

 

ユーテルサット衛星回線開通手順について 

（地球局オペレーター向け情報） 
 

地球局アップリンクオペレーターは、英語でユーテルサットのＣＳＣ(Network Control Centre)と連絡を
取り合い、与えられた指示に従う必要があります。 
 

オペレーターは以下の内容を必ず実施してください： 
1. 以下の事項を確認してください： 
- 正確な送信時間 

- 正確な衛星捕捉 

- 極性の調整 

- 送信周波数 

- その他全ての伝送パラメータ（例: EIRP［等価等方輻射電力: Effective Isotropically Radiated Power］、
変調度、ビットレート、FEC［前方誤り訂正: Forward Error Correction］等） 

- ユーテルサットから付与される地球局コード 
 

2. ユーテルサット CSC（ネットワーク制御センター: Network Control Centre）または指定
の CSC 連絡窓口に連絡してください： 

 

3. 以下の事項をお知らせください： 
- ユーテルサット地球局コード 

- 使用する衛星およびトランスポンダ 

- 送信周波数またはキャリア ID、および／または送信計画番号 

- 送信時の連絡用電話番号 
 

4. CSC の要求に応じて以下の作業からはじめてください： 
-クリーンキャリアの送信 

- クリーンキャリアの一般的な EIRP は運用レベルから−10～−20 dB 下がったレベルです． 
 

5. CSC の指示に従って伝送パラメータを調整してください： 
- 受信レベルが最高値になるように調整する 

- アンテナの極性を調整する 

- 送信周波数を調整する 
 

6. CSC の要求に従って以下の内容を実施してください： 
-変調を加える 

- EIRP を運用レベルまで上げる 
 

7.送信が正しく行われていることが確認できるまで、CSC と連絡を取り合ってください。 
 

ユーテルサット CSC（フランス、パリ）連絡先 
 

電話: +33 1 45 57 06 66     ファックス: +33 1 45 75 07 07 

E メール: csc@eutelsat.fr   ウェブサイト: http://www.eutelsat.com 

回線開通手順について詳しくは、ESOG Vol II Module 210 でご覧いただけます。Universal 

Access Procedures ITU-R SNG.uap もご参照ください。 

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



