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INFORMATIONEN FUR ERDFUNKSTELLENBETREIBER
ZUM EUTELSAT LINE-UP

Alle Betreiber von Sende-Erdfunkstellen sollten in der Lage sein, auf Englisch zu
kommunizieren und englische Anweisungen zu befolgen.

Der Betreiber muf3:

1. Sicherstellen:

- dai3 die Sendezeit genauestens eingehalten wird

- dai’ die Antenne auf den richtigen Satelliten prazise ausgerichtet ist
- dai die Polarisationsebene genau eingestellt ist

- dal3 die Sendefrequenz genau eingestellt ist

- daR alle anderen Parameter dem von Eutelsat erstellten Ubertragungsplan entsprechen
(z.B. EIRP, Deviation, Bitrate, FEC usw.)

- dai die richtige Eutelsat Erdfunkstellen-Kennung (Station Code) angegeben wird

2. Das Eutelsat CSC (Network Control Centre) entweder direkt anrufen oder
einen eigenen Kontakt anrufen, der das CSC anruft

3. Ubermitteln:

- Eutelsat- Erdfunkstellen-Kennung

- Satellit + Transponder, auf den zugegriffen werden soll

- Sendefrequenz oder Trager-ID und/oder Ubertragungsplannummer
- Telefonnummer des Ansprechpartners wahrend der Ubertragung

4. Auf Anfrage des CSC:

- Ein reines Tragersignal aussenden

- Die typische EIRP des Tragers einstellen und aussenden
(der Nennwert des Signals ist -10 dB oder -20 dB)

5. Ubertragungsparameter nach Anweisung des CSC einstellen:

- Die Antennenausrichtung optimieren
- Die Einstellung der Polarisationsebene optimieren
- Die Sendefrequenz optimieren

6. Auf Anfrage des CSC:

- Die EIRP auf den Sollwert einstellen
- Die Modulation einschalten

7. Die Kommunikation mit dem CSC nur beenden, wenn die Satellitenverbindung
(Pre-transmission Line-Up) als einwandfrei bestatigt worden ist.

Eutelsat CSC, France - Kontakthummern:

Tel: +33 1 45 57 06 66 Fax: +33 145 75 07 07
E-mail: csc@eutelsat.fr Web: http://www.eutelsat.com

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Aufstellungsverfahren finden Sie in ESOG Vol 11]
Module 210. Siehe auch Universal Access Procedures [TU-R SNG.1710|



http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



