
 

 

EUTELSAT 의 라인업 과정에서 지상국 운영자를 위한 

정보 
모든 업링크 지상국 운영자는 영어로 의사소통이 가능하고, 영어로 제공되는 지침을 

따를 수 있어야 합니다. 

운영자의 의무: 
 

1. 점검사항: 
- 정확한 송신 시간 – correct transmission time 

- 정확한 위성을 향한 위성 위치 지정 – satelite pointing 

- 편차 정렬 – polarisation alignment 

- 송신 주파수 – transmit frequency 

- 기타 모든 송신 파라미터 (예. EIRP, 편이, 데이타 전송속도, FEC 등) 

- Eutelsat 지상국 코드 

2. Eutelsat CSC (네트워크 제어 센터) 또는 CSC 연락 담당자에게 연락한다. 

3. 다음사항을 전달한다: 
- Eutelsat 지상국 코드 

- 액세스할 위성 및 위성의 트랜스폰더 

- 송신 주파수 또는 반송파 ID 및/또는 송신 계획 번호 

- 송신 시 연락처 전화번호 

4. CSC 의 요청에 따라 다음을 수행한다: 
- 클린 반송파 송신  

- 클린 반송파의 일반적인 EIRP = 표준(최대) EIRP -10 또는 -20 dB 

5. CSC 의 지시에 따라 송신 파라미터를 조정한다: 
- 안테나 고도 조정 

- 안테나 편차 조정 

- 송신 주파수 조정 

6. CSC 의 요청에 따라 다음을 수행한다: 
- EIRP 를 표준값으로 높임 

- 변조(modulation) 적용 

7. 송신이 OK 로 확인된 경우에만 CSC 와의 교신을 종료한다. 
 

프랑스 Eutelsat CSC – 연락처 번호:  
 
Tel: +33 1 45 57 06 66    Fax: +33 1 45 75 07 07 
E-mail: csc@eutelsat.fr    Web: http://www.eutelsat.com 
 

라인업 과정에 대한 전체 세부사항은 ESOG Vol II Module 210 에서 확인할 수 있으며, 일반 

액세스 과정(Universal Access Procedures) ITU-R SNG.1710 도 참조가 가능합니다. 

http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/esog210.pdf
http://www.eutelsat.com/satellites/pdf/SNG-1710.pdf



