
INFORMACION PËR OPERATORËT E STACIONEVE
TOKËSORE RRETH DISIPLINËS NË SISTEMIN

EUTELSAT

Të gjithë operatorët dërgues të Stacioneve Tokësore duhet të jenë të aftë për
komunikim dhe zbatim të udhëzimeve që u jepen në gjuhën angleze.

ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME QË DUHET PATUR PARASYSH:

1. Aktivizimi dhe deaktivizimi i bartësit të RF:

- Mund të bëhet vetëm nën kontrollin e CSC

2. Rreshtimi para transmetimit  (PTLU) DUHET të zba tohet:

- Kur sateliti kontaktohet për herë të parë
- Kur ndërrohet vendi i një stacioni SNG të transportueshëm
- Kur ndërrohet cilido parametër i transmtimit

(p.sh. EIRP, devijimi, Bit rate, etj)
- Kur ndërrohet cilido cilësim i pajisjeve transmetuese

3. Devijimet nga Gjendja Nominale Operative:

- Çdo udhëzim nga CSC për rivendosjen e parametrave në vlera nominale duhet të
zbatohet menjëherë
(p.sh. zvogëlimi i EIRP-së së tepërt ose eliminimi i pengesave ndërpolare)

- Çdo kërkesë formale duhet të shqyrtohet me vëmendje
(p.sh. SOPN – Njoftim i Sistemit Operativ)

4. Nëse kryhen riparime ose teste në stacion:

- Sipas mundësisë, të largohet antena nga drejtimi operativ
- Të mbikëqyret të dhënat dalëse të HPA-së ose furnizimi i antenës me të dhëna për

t'iu shmangur transmetimeve të rreme.
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Një përshkrim i plotë i Disiplinës së Sistemit mund  të gjindet në ESOG Vol I
Module 140. Shikoni poashtu Procedurat Universale t ë Hyrjes/Qasjes ITU-R
SNG.uap.
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