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INFORMATII PENTRU OPERATORII DE STATII DE SOL REFERITOARE
LA DISCIPLINA SISTEMULUI EUTELSAT

Toti operatorii de Statii de Sol pentru frecventele de urcare (uplink) trebuie sa poata comunica si
urma instructiunile primite in limba engleza.

IMPORTANT:

1. Activarea si dezactivarea purtatoarei de RF:
- se va efectua numai sub supravegherea CSC
2. Alinierea de pretransmisie (PTLU) TREBUIE efectuata atunci cand:

- satelitul este accesat pentru prima data
- o statie SNG transportabila Tsi modifica locatia

- se efectueaza modificari la parametri de emisie
(e.9. EIRP, Deviatia, Bit rate etc.)

- se modifica setarile emitatorului
3. Abateri de la Statutul Operational Nominal:

- Orice instructiune de restabilire a parametrilor nominali din partea CSC trebuie imediat
efectuata
(de ex. reducerea EIRP excesiv sau eliminarea interferentelor interpolare)

- Se va acorda atentia corespunzatoare oricarei solicitari formale
(de ex. SOPN — Aviz de Exploatare a Sistemului)

4. La efectuarea intretinerii statiei in interior sau in cazul testelor:

- Dedirectionati antena, daca acest lucru este posibil;

- Monitorizati iegirea HPA sau intrarea antenei pentru a se asigura o transmisie fara radiatii
parazite.
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Descrierea completa a Disciplinei Sistemului poate fi gasita in Vol I, Modulul 140 a ESOG.
A se vedea, de asemenea, Procedurile de Acces Universale ITU-R SNG.1710






