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TAJEKOZTATO A FOLDI ALLOMAST UZEMELTETOK
SZAMARA AZ EUTELSAT RENDSZERFEGYELMEROL

Minden csatlakozott féldi allomastzemeltetének képesnek kell lennie angol nyelven
kommunikalni, és kdvetni az angol nyelv( utasitasokat.

FONTOS MEGJEGYEZNI VALOK:

1. Az RF vivéhullam aktivalasa és deaktivalasa

- Csak a CSC ellenérzése alatt hajthato végre
2. El6atviteli csatlakozas (PTLU) KOTELEZO az alabbi esetekben:

- A mihold elsé elérésekor
- Hordozhaté SNG allomas helyének megvaltoztatdsakor

- Az atviteli paraméterek barmilyen megvaltoztatasakor
(pl. EIRP, eltérés, bitsebesseg stb.)

- Az atviteli berendezés barmely beallitasanak megvaltoztatasakor
3. Eltérések a normal uzemi allapottol:

- A CSC altal a névleges paraméterek helyredllitasara vonatkozé minden utasitast azonnal
végre kell hajtani
(pl. a tulzott EIRP csokkentése vagy a keresztiranyl polarizaciés zavaras)

- Minden hivatalos kérésre megdfelel figyelmet kell forditani
(pl. SOPN — Rendszeruzemeltetési utasitas)

4. Az allomas karbantartasakor vagy tesztelésekor:

- Az antenna iranyanak elallitasa, ha lehetséges
- A HPA kimenet vagy antenna jelbemenet figyelése, hogy ne térténjen hamis atvitel
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A rendszerfegyelem teljes leirdsa az ESOG |. kotet, 140. modulban olvashaté. Lasd
még: ITU-R SNG.1710 egyetemes elérési eljaras.






