
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА НАЗЕМНИ 
СТАНЦИИ ОТНОСНО ДИСЦИПЛИНАТА В СИСТЕМАТА 

НА EUTELSAT 
 
Всички оператори на наземни станции трябва да могат да комуникират и да следват 
инструкциите, които им се дават на английски език. 
 
 
ВАЖНИ НЕЩА, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПОМНЯТ: 
 
1. Активиране и деактивиране на радиочестотния RF носещ сигнал: 
 
- Трябва да се прави само под контрола на CSC 
 
2. ТРЯБВА да се извърши подготовка за предварително излъчване Pre-

Transmission Line-Up (PTLU): 
 
- Когато се обръщате към сателита за първи път 
- Когато транспортируема SNG станция смени местоположението си 
- Когато се направи промяна в трансмисионните параметри 

(напр. EIRP, девиация, побитова скорост и др.) 
- Когато се промени някоя от настройките на предавателното оборудване 
 
3. Отклонения от нормалното работно състояние: 
 
- Всички инструкции, дадени от CSC, за възстановяване на параметрите до номиналните им 
стойности  трябва да се изпълняват незабавно 
(напр. да се намали излишното EIRP или да се елиминира интерференция (смущение) от 
кросполяризация) 

- На всяко официално искане трябва да се отдели необходимото внимание 
(напр. на SOPN – System Operating Notice (системно работно известие)) 

 
4. Когато се извършва профилактика или тестване на станцията: 
 
- Ако е възможно, антената да не е насочена към спътник 
- Да се следи HPA изхода или антенно-фидерния вход, за да се гарантира, че няма да възникне 
случайно излъчване 

 
 

CSC на Eutelsat, Франция – номера за връзка:  
 
Тел: +33 1 45 57 06 66     Факс: +33 1 45 75 07 07 
Имейл: csc@eutelsat.fr     Уеб: http://www.eutelsat.com 
 
 
Пълното описание на дисциплината в системата може да се намери в том I, 
модул 140 на ESOG. Вижте също универсалните процедури за достъп – 
Universal Access Procedures ITU-R SNG.1710. 




